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Bezpecnostni list
podle vyhlasky ¢.231/2004 Sb.

1. Oznaceni latek, pripravy a firmy
1.1 Oznaceni vyrobku:
Obchodni ndzev: KLINGERSIL® top-chem-2000

1.2 Uziti vyrobku:
Tésnici material pro uziti
v pFirubovych spojich

1.3 Udaje o vyrobci:

Rich.KLINGER Dichtungstechnik

GmbH & CO KG

Am Kanal 8-10; A-2352 Gumpoldskirchen

1.4 Telefonni Cisla pro mimoradné situace:
Informace podava obchodni sektor:

Telefon: +43 (0)2252-62599-0

Telefax: +43 (0)2252-62599-299

Telefon pro nouzové volani : +43 (0)2252-62599-554
Centrala pri priznaku otravy: +43 (0)1-4064343

2. Slozeni/Udaje o komponentach

2.2 Chemicka charakteristika (priprava)
Obsazené latky:

CAS-Nr. Oznaceni podle EG-smérnice
9002-84-0 PTFE Polytetrafluorethylen
000409-21-2 Karbid kifremiku SiC

Oznaceni nebezpecnosti odpada, protoze podle soucasného stavu znalosti
nejsou znama zadna nebezpedi.

3. Mozna nebezpedi
| Oznaceni nebezpeénosti: v doddvaném tvaru nejsou nebezpedi zndma.

4. Opatreni pro prvni pomoc

Po vdechnuti: odpadéa (pfip. viz bod 6)

Po styku s kizi: odpada (pfip. viz bod 6)

Po styku s odima: malé pevné castice odstranit a cca. 10 min vymyvat
vodou.
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Vznikne-li podrazdéni, je treba konzultovat Iékare.
Po polknuti: nejsou zapotrebi zadna opatreni.
Pokyny pro |ékare: odpadaiji.

5. Opatfeni pro likvidaci pozaru

Vhodné hasici prostiredky: voda, oxid uhlic¢ity, hasici prach, hasici péna.
KLINGER® Top-chem2000 je nehoflavy a ani oheri nepodporuje.

Nevhodny hasici prostfedek z bezpeénostnich ddvodd: neni znamy.

Pri horeni mohou vznikat: Oxid uhelnaty, fluorovodik, organické fluorové
slouceniny

Zvlastni ochranné vybaveni: pfi potirani pozaru musi se vzit ochranny
pristroj nezavisly na okolnim vzduchu pro ochranu pred plyny
vznikajicimi pfi spalovani. Po pozaru PTFE je na uklid potreba pouzit
neoprenové rukavice.

Dodatecna opatreni: Fluorpolymer by mohl zvysit relativni toxicky efekt
vzniklych plynd ze spalovani.

6. Opatreni pri nahodném uvolnéni

Osobni bezpecnostni opatfeni: zamezeni tvorbé prachu

Opatreni pro zivotni prostredi: neni znamo Zadné nebezpedi.

Postupy pro &idténi: uZiti povolenych odsavadl prachu s jemnym filtrem.
Obecna opatreni: pfi nepriméreném a neurcitelném pouziti mohou
vzniknout nadmérné jemné prachy, napf. pfi brouseni. Mélo by se pak
postarat pro odpovidajici odsavani a filtraci o odvod vzduchu, prip. o
noSeni odpovidajiciho osobniho ochranného vybaveni (polovi¢ni maska

s jemnym filtrem FFP1 podle EN149:2001).

Po vdechnuti: prenést na Cerstvy vzduch

Po styku s kdzi: Umyti mydlem

7. Manipulace a skladovani

7.1 Manipulace

Opatreni pro bezpecny styk: opatfeni pro zamezeni velké tvorby prachu.
Opatreni pro ochranu pred ohném a vybuchem: Material se vzniti pouze
pfimym puUsobenim vnéjsiho plamene.
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7.2 Skladovani

Pozadavky na ulozné prostory a nadoby: Suché a dobre vétratelné

urcéeni.

skladovaci prostory. Materidl by nemél byt skladovan v blizkosti zdrojl
tepla, protoze pak mlze zkfehnout a nelze ho pak uzit podle ptvodniho

Opatreni pro spole¢né skladovani: Neni znamé ovlivnéni nebo nebezpedi.

8. Omezeni expozice a osobni ochranné vybaveni

8.1 Upozornéni na expozici

Viz bod 7; neni zapotrebi opatreni z toho plynouci

8.2 Osobni ochranné vybaveni

Ochrana dychéni: PFi vzniku neurcitelného mnozstvi jemného prachu
pouzit polovi¢ni masky s jemnym filtrem FFP1 (podle. EN 149:2000) - viz

srovnej bod 6

Ochrana rukou: Ochranné rukavice

Ochrana téla: Kombinéza

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Vzhled
Tvar: desky
Barva-povrch: Seda
Pach: bez zapachu
Prifez: Seda

9.2 Bezpecnostni vlastnosti
Hodnota/Oblast

Zména stavu

Bod varu/ oblast varu:

Bod tani/ oblast tani:
Rozklad PTFE polymerd:
Bod vzplanuti:

pH-hodnota:

Zapalnost pevné latky:
Zapalna teplota
Samozapalnost pevné latky;

Vlastnosti podporujici vznik ohné:

Nebezpeci exploze

Meze exploze:

Tlak par:

Hustota:

Rozpustnost ve vodé/v tucich:

Jednotka

Metoda

neznama
n.a.
n.a.
pres 400°C
neznamy
n.a.
neznama
neznama
neni samozapalna
samovolné hofrici
zadné
n.a.
n.a.
2,4 - 2,6 g/cm? (pfi 25°C)
nerozpousti se
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10. Stabilita a reaktivita

Zabranéni podminkam: Roztavené alkalické kovy

Zabranéni latkdm: Roztavené alkalické kovy

Nebezpecné produkty rozkladu: Rozklad pfi teplotach nad 400°C
Vyrobek je za normalnich podminek stabilni.

11. Udaje pro toxikologii

| Pro uréené pouZiti nejsou zndmy 7adné toxikologické Gcinky.

12. Udaje pro ekologii

12.1 Ekotoxicita
neni znama

12.2 Mobilita a (bio-) potencial akumulace:
Nerozpustny ve vodé a v tucich. Neznamé vstiebavani, vazani nebo
hromadéni v organismech

12.3 Persistence a rozlozitelnost

Stupen eliminace: neni znam

Trvani: jako spojovaci material neni biologicky odbouratelny (vlastni
hodnoceni) / minerdlni vldkna ¢astecné bio-persistentni (trvale)

Jiné pokyny: Nerozpustny ve vodeé.

13. Pokyny pro zneskodnéni

13.1 Vyrobek
Doporuceni: Teplotni zuzitkovani povolenym podnikem pro zpracovani
odpadd.

Nazev odpadu: PTFE

13.2 Necisténé obaly
Doporuéeni: zne$kodnéni podle narodnich predpisd.

14. Pokyny pro transport

14.1 Transport/dalsi Gdaje
Neni znamé zadné nebezpedi.
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15. Predpisy

Neni zapotfebi zadné oznacovani podle nebezpecnosti latek nebo
odpovidajicich EU-smérnic.

16. Jiné udaje

Udaje se opiraji o soucasny stav znalosti a zkuSenosti a slouzi pro popis
vyrobku s ohledem na moznda bezpecnostni opatreni. Nepredstavuji
zajisténi vlastnosti popsaného vyrobku.

Oblast, pro kterou byl formular adaja vypracovan:
Vyvoj

Odpovédny pracovnik
p. Ing. Stephan Piringer, +43 (0)2252-62599-554




